
Пневматический гайковерт ударный

Цена: по запросу

Расход воздуха, л/мин 430
Max крутящий 
момент, Нм 678

Размер патрона 3/4"
Рабочее давление, 
бар 6

Тип соединения резьба 1/4"

Полный код 8973005417 
(5333760)

Длина, мм 364
Ширина, мм 260
Высота, мм 140
Вес, кг 4.6
Артикул 8973005417

Ударный пневмогайковерт Abac 8973005417 (5333760) - это пневмоинструмент профессионального 
класса, сконструированный специально для заворачивания и выворачивания болтов и гаек. Для 
уменьшения трения между деталями конструкции, данная модель снабжена лубрикатором.
Комплектация: Головки: 26/27/29/30/32/35/36/38, Удлинитель, Лубрикатор, Чемодан.
Особенности пневмогайковерта Abac 8973005417 (5333760)

Клавиша пуска удобно расположена на рукоятке - для простоты управления работой ударного 
пневмогайковерта Abac 8973005417 (5333760).
Для удобной регулировки подачи сжатого воздуха, на корпусе инструмента имеется специальный 

вентиль.
Для выкручивания крепежа из материала, данная модель оснащена функцией реверса.

Преимущества

Металлический корпус лучше отводит тепло - для исправной работы инструмента на протяжении 
всего срока службы;
В комплекте в гайковертом поставляется десять насадок разных размеров;
Для более удобной работы, данная модель имеет быстроразъемное соединение рапид;
Крутящий момент 678 Нм и ударный механизм - для большей производительности.

ABAC-RUSSIA.COM
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00
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Для удобной работы в труднодоступных местах, в комплекте с гайковертом поставляется 
удлинитель;
Для уменьшения трения между деталями конструкции в комплекте идет лубрикатор.


